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GOFMAN ELECTRIC TECHNOLOGY





ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «Gofman   Electric   Technology»TM                            61137. г. Харьков, ул. Белинского, стр. 6;

т/ф: (0572) 52-63-93, (057) 3-76-38-66

E-mail: gofmanal@gmail.com; www.gofman.com.ua


Цена на

01.01.2014 г.

 с НДС, грн**.

№
Тип
Напряж. питающ.  сети, В
Сварочн. ток, А,

(ПР, %)
к.п.д.,

%
P, кВА
Масса,

кг
Дополнительная информация ***
Цена

Источники питания сварочной дуги (ИПСД)

1*
ВДУ-315У3
3×380 
60…315            300 (60)
75
10
85
1 корпусное исполнение; габариты —  800 x 330 x 700, мм; регулировка тока плавная; пологопадающие ВВАХ; легкое возбуждение и стабильное горение дуги; комплектуется сетевым кабелем и обратным сварочным проводом; возможность использования в качестве многопостового ИПСД или совместной работы с автоматами и полуавтоматами.
9442

2*
ВДУ-420У3

60…420            400 (60)

16
90

11598

3*
ВДУ-525У3

60…525            500 (60)

22
110

13650

4
ИСТ-Т-201У3
1х220 и 3х380
160 (100)

200 (60)
87
5,2
17
Инверторный ИПСД для MMA. Габариты, мм, 490х200х380. Гарантийное обслуживание – 1 год.
2904

5
ИСТ-Т-202У3
1х220 и 3х380
160 (100)

200 (60)
87
5,2
17
Инверторный ИПСД для MMA/WIG/TIG с бесконтактным возбуждением и стабилизацией сварочной дуги высоковольтными высокочастотными импульсами. Габариты, мм, 490х200х380. Гарантийное обслуживание – 1 год.
7560

Сварочные полуавтоматы

6*
ПДУ-150У3-30 (Ш)
1×220
150 (30)

120 (60)                 90 (100)
75
4,0
40
1 корпусное исполнение; сварка MIG/MAG любых конструкционных сталей и чугунов; проволока — 0,8..1,0 мм (0,6…1,2 мм по спец. заказу); 6 ступеней регулирования; комплектуются горелкой, сварочным и сетевым проводами.

Для ПДУ-150У3-30 габариты — 440х300x440 мм. Опционально MMA/WIG/TIG AC/DC при наличии реостата балластного.

Для ПДУ-150У3-60 и ПДУ-201У3 габариты — 560х345x470 мм. Опционально MMA/WIG/TIG DC при наличии реостата балластного.
2904


ПДУ-150У3-30 (Е)






3102

7*
ПДУ-150У3-60 (Ш)

155 (60)                 120 (100)


45

3204


ПДУ-150У3-60 (Е)






3402

8*
ПДУ-201У3 (Ш)
2×380 
200 (25)                   180 (30)                  165 (60)           130 (100)

6,5
48

4260


ПДУ-201У3 (Е)






4464

9*
ПДУ-201У3 (Ш)
1×220 и 2×380 





4668


ПДУ-201У3 (Е)






4872

10*
ПДУ-315У3 (Ш)
3×380 
60…315

300 (60)

10
100
2 корпусное исполнение; подающий механизм МПП 1,0-2,0: регулировка тока плавная; автоматическая стабилизация скорости подачи проволоки; трансмиссионная схема механизма подачи проволоки — 4х4; диаметр проволоки — 1,0…1,6 мм (1,0..2,0 мм); ИПСД — выпрямители ВДУ-315, -420, -525; комплектуется сварочной горелкой MIG/MAG (только «Binzel»); сварочными и сетевыми проводами..
13998


ПДУ-315У3 (Е)






14196

11*
ПДУ-420У3 (Ш)

60…420

400(60)

16
105

15996


ПДУ-420У3 (Е)






16194

12*
ПДУ-525У3 (Ш)

60…525

500 (60)

22
125

18000


ПДУ-525У3 (Е)






18198

Сварочные установки

13*
УДГУ-315У3 (П)
2×380 
40…315               300 (60)            220 (100)
80
16,0
110
1 корпусное исполнение; габариты ИПСД со встроенным осциллятором — 560х345x470 мм; сварка любых конструкционных металлов WIG/TIG и MMA AC/DC; комплектуется горелкой (B, П), сварочными и сетевым проводами
12000


УДГУ-315У3 (B)






12900

Сварочные комплексы

14*
КДГУ-202У3 (Ш, П)
2×380 

75
6,5
50
2 корпусное исполнение: непосредственно полуавтомат и реостат балластный (РБ поставляется отдельно); габариты полуавтомата со встроенным осциллятором-стабилизатором 560х345x470 мм; сварка MIG/MAG DC+ любых конструкционных сталей и чугунов; проволока — 0,8..1,0 мм (0,6…1,2 мм); сварка WIG/TIG AC/DC- и MMA AC/DC любых конструкционных металлов; 6 (12) ступеней регулирования; комплектуется сварочными горелками WIG/TIG (B, П), MIG/MAG (только «Binzel»); сварочными и сетевыми проводами.
6678


КДГУ-202У3 (Ш, B)






7578


КДГУ-202У3 (Е, П)






6876


КДГУ-202У3 (Е, B)






7776

15*
КДГУ-202У3 (Ш, П)
1×220 и 2×380





6870


КДГУ-202У3 (Ш, B)






7770


КДГУ-202У3 (Е, П)






7068


КДГУ-202У3 (Е, B)






7968

16*
КДГУ-315У3 (Ш, П)
3×380 
60…315

200(100)

12
95
2 корпусное исполнение: непосредственно ИПСД и механизм подачи; сварка MIG/MAG DC+ любых конструкционных сталей и чугунов; для КДГУ-315 МПП 0,8-1,6; для КДГУ-602 МПП 1,0-2,0; сварка WIG/TIG AC/DC- и MMA AC/DC любых конструкционных металлов,плавная регулировка тока во всех режимах; комплектуется сварочными горелками WIG/TIG (B, П), MIG/MAG (только «Binzel»); сварочными и сетевыми проводами.
9990


КДГУ-315У3 (Ш, B)






10890


КДГУ-315У3 (Е, П)






10188


КДГУ-315У3 (Е, B)






11088

17*
КДГУ-602У3 (Ш, П)
3×380 
600 (35)

500 (60)

400 (100)

26
130

24000


КДГУ-602У3 (Ш, B)






24900


КДГУ-602У3 (Е, П)






24198


КДГУ-602У3 (Е, B)






25098

Осциллятор-стабилизатор инверторный 

№
Наименование
Потребл.

мощн.,ВА
Сварочн. ток, А
Частота импульсов МГц
U имп., кВ
Дополнительная информация***
Цена

18
ОСИ-264У3
30
15 - 200
1,0-2,0
10-20
Габариты — 400x280x120, масса — 2,5 кг, возможность AC/DC сварки WIG/TIG/MMA любыми электродами любых конструкционных металлов.
2052

19
ОСИ-464У3

15 - 400



2394

Устройство принудительного жидкостного охлаждения газоэлектрических горелок (кулер)

№
Тип
Напряжение питания, В, AC
Потребляемая мощность, Вт
Масса, кг
Дополнительная информация***
Цена

20*
УПО-01
12
25
5
Охлождающая жидкость — тосол
1500

Механизмы подачи проволоки

№
Тип
Диаметр пров, мм
Св. ток, А (ПВ, %)
Скорость, м/с
Мощн., Вт
Масса, кг
Дополнительная информация***
Цена 

21*
МПП 0,8-1,0 (Ш)
0,8 -1,0

(0,6-1,2)
40-200,

200 (60)
0,0-0,2
36
11
Трансмиссионная схема 1х2; габариты —  600x300x480 мм; эксплуатация с ИПСД DC с жесткими и пологопадающими ВВАХ.
1452


МПП 0,8-1,0 (Е)






1740

22*
МПП 1,0-2,0 (Ш)
1,0-1,6

(1,0-2,0)
40-800,

500 (100)
0,0-0,7
100
12
Трансмиссионная схема 4х4; габариты — 600x300x480 мм; эксплуатация с ИПСД DC с жесткими и пологопадающими ВВАХ.
4440


МПП 1,0-2,0 (Е)






4638


Все сварочное оборудование комплектуется сварочными горелками лучших мировых изготовителей:

Ш
— с подающим механизмом под горелку MIG/MAG с штырьевым разъемом;

Е
— с подающим механизмом под горелку MIG/MAG с евроразъемом;

B
— оборудование комплектуется горелкой VIG/TIG фирмы BINZEL;

П
— оборудование комплектуется горелкой VIG/TIG прочих изготовителей.

*
Гарантия три года

**
Все цены указаны на складе в г. Харькове

***
Перед оформлением заказа уточнить комплектацию, стоимость, сроки и условия поставки
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GOFMAN ELECTRIC TECHNOLOGY





ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «Gofman   Electric   Technology»TM              61137. г. Харьков, ул. Белинского, стр. 6;

т/ф: (0572) 52-63-93, (057) 3-76-38-66

E-mail: gofmanal@gmail.com; www.gofman.com.ua
Цена на

01.01.2014 г.

с НДС, грн**.

Станции катодной защиты низковольтные (220 В) низкочастотные (50 Гц) 

№
Тип
Выходная мощность, кВт
КПД, %
Масса, кг
Дополнительная информация


1
СВТЗ-М1-0,6
0,6
85
60
Ручное управление
4596,00

2
СВТЗ-М1-1,2
1,2

65

4986,00

3
СВТЗ-М1-2,0
2

70

5362,00

4
СВТЗ-М1-3,0
3

75

5766,00

5
СВТЗ-М1-5,0
5

85

7308,00

6
СВТЗ-М2-0,6
0,6

60
Автоматическое управление с возможностью ручной коррекции
6276,00

7
СВТЗ-М2-1,2
1,2

65

6618,00

8
СВТЗ-М2-3,0
3

75

7668,00

9
СВТЗ-М2-5,0
5

85

8706,00

10
СВТЗ-М3-0,6
0,6

60
Автоматическое управление с возможностью ручной коррекции, коэффициент пульсации менее 3%
6930,00

11
СВТЗ-М3-1,2
1,2

65

7314,00

12
СВТЗ-М3-3,0
3

75

8304,00

13
СВТЗ-М3-5,0
5

85

9366,00

Станции катодной защиты низковольтные (220 В) высокочастотные (нверторные)

14
УКЗЧ-0,3-12,5/24-24/12,5
0,3
92
3,6
Габариты 600х350х600, коэффициент пульсации менее 3%, автоматическое управление с возможностью ручной коррекции
6522,00

15
УКЗЧ-0,6-12,5/48-25/24
0,6



8316,00

16
УКЗЧ-1,2-25/48-50/24
1,2 (проект)



9168,00

Дренажи поляризованные усиленные низковольтные (220 В)

№
Тип
Выходная мощность, кВт
Ток дрени-рования, А
Масса, кг
Дополнительная информация


17
ДПУ-Р-О-3,0-6/12
3
480
70
Ручное управление, однокорпусное исполнение, габариты 585х585х330
6222,00

18
ДПУ-Р-О-5,0-6/12
5
800
75

8088,00

19
ДПУ-А-О-3,0-6/12
3
480
75
Автоматическое управление с возможностью ручной коррекции, однокорпусное исполнение, габариты 585х585х330
10890,00

20
ДПУ-А-О-5,0-6/12
5
800
80

13374,00

21
ДПУ-Р-Ф-3,0-6/13
3
480
110
Ручное управление, 2 корпусное исполнение, сглаживающий фильтр, коэффициент пульсации до 3%, габариты: дренажа 585х585х330, фильтра 585х585х330
11508,00

22
ДПУ-Р-Ф-5,0-6/13
5
800
135

14310,00

23
ДПУ-А-Ф-3,0-6/12
3
480
115
Автоматическое управление с возможностью ручной коррекции, 2 корпусное исполнение, коэффициент пульсации до 3%, сглаживающий фильтр, габариты: дренажа 585х585х330, фильтра 585х585х330
16176,00

24
ДПУ-А-Ф-5,0-6/12
5
800
140

19596,00

Протекторы магниевые

№
Тип
Диаметр, мм
Длина, мм
Масса, кг
Дополнительная информация


25
ПМ-10У
250
520
30
Весовое соотношение массы собственно протектора и активатора равно один к двум
930,00

26
ПМ-20У
260
800
60

1422,00

27
ПМ-05У
185
430
16

624,00

**
Все цены указаны на складе в г. Харьков

***
Перед оформлением заказа уточнить комплектовку, стоимость, сроки и условия поставки

